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Fluke wprowadziło na rynek czujnik zwiększający możliwości pomiarowe wibrometrów Fluke
805 i 805 FC – zewnętrzny czujnik wibracji Fluke 805ES. Umożliwia on wykonywanie pomiarów
w ciasnych lub niedostępnych miejscach.

  

  

  

  

Zewnętrzny czujnik wibracji Fluke 805ES jest idealny w sytuacjach, w których użycie
wbudowanego czujnika w wibrometrze Fluke 805 FC (lub 805) jest utrudnione, niepraktyczne
lub czasem wręcz niemożliwe. Sensor 805ES umożliwia wykonywanie pomiarów w ciasnych i
trudnodostępnych miejscach, np. za osłonami czy obudowami maszyn oraz w miejscach
znajdujących się poza zasięgiem, w których trudno jest w odpowiedni sposób docisnąć ręcznie
Fluke 805 FC (805).

  

Główne cechy czujnika Fluke 805ES:
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    -  Niska, kątowa obudowa czujnika ułatwia dostęp do ciasnych miejsc,  
    -  Wytrzymały przewód spiralny minimalizuje wpływ zwisania, a jednocześnie rozciąga się w
razie potrzeby na długość do ponad 2 metrów,   
    -  Mocne magnetyczne mocowanie w kształcie litery U zapewnia stabilne połączenie z
płaskimi lub zakrzywionymi powierzchniami,   
    -  Wytrzymałe, uszczelnione złącze kablowe z zaciskiem odciążającym zmniejsza zużycie
przewodu,   
    -  Zdejmowany magnes umożliwia bezpośrednie przymocowanie czujnika do podkładki
montażowej czujnika lub otworu gwintowanego znajdującego się w urządzeniu,   
    -  Czujnik jest podłączany bezpośrednio do złącza SMB wibrometru Fluke 805FC/805,
znajdującego się w dolnej części miernika.   
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